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1. Gegenstand und Aufgabenstellung

Das MAUNAWAI-Filtersystem ist ein auf der sogenann-
ten Pi-Technologie beruhendes System zur Reinigung und
Qualitatsverbesserung von Wasser, vornehmlich fiir Trink-
wasserzwecke.

Die Firma Green d'Or vertreibt dieses Filtersystem in
Deutschland und einigen anderen Landern. Erklartes Ziel
des Herstellers ist eine dem Zellwasser moglichst nahe
kommende Wasserqualitit. Uber das Filtersystem liegen
zahlreiche aussagekraftige Untersuchungsergebnisse ver-
schiedener Institute vor. Nun wurde bei IIREC eine iber-
sichtliche Zusammenstellung und umfassende Bewertung
aller vorliegenden Ergebnisse in verstdndlicher, seridser
Form in Auftrag gegeben.
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1.1 Das MAUNAWAI-System

Im wesentlichen umfasst die
MAUNAWAI-Wasseraufbereitung:

» Vorfilter (Keramikfilter, optionale
Kalkfilterpatrone) sowie die eigentli-
chen Filterschichten:

« Aktivkohle/Silberaktivkohle/
Kokosschicht

« PI- und Turmalinkeramik

« Quarzsand und Magnetkiigelchen

- Black-Magic und Alcaline-Keramik

- Antibakteria-, Calcium- und
EM-Keramik

Die sogenannte “Black-Magic“-Keramik
ist nach Herstellerangaben ein zentra-
ler Bestandteil des PI-Systems und be-
wirkt eine ,Eisen-lonen-Pragung“ des
Wassers. (Das Gleichgewicht zwischen
zweiwertigem und dreiwertigem Eisen
ist sehr wichtig fur die Zelle und somit
auch fur die Zellwasserahnlichkeit des
MAUNAWAI-Wassers.)

Einen lesenswerten Bericht iiber das
MAUNAWAI-Wasser gibt der Biophysi-
ker Dr. Stefan Lanka im Magazin ,wis-
senschafftplus” (klein-klein-verlag, Lan-
genargen). Dort sind unter anderem die
Wirkungen der einzelnen Filterschich-
ten beschrieben.

Dieser Bericht widmet sich nun der Fra-
ge, was aus den vorliegenden Untersu-
chungsergebnissen (Messungen und
Analysen) iiber die Wirksamkeit des
MAUNAWAI-Systems abzuleiten ist.
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1.2 Datenquellen

Folgende Berichte werden in der vorlie-
genden Ausarbeitung berticksichtigt:

(1) Gewerbliches Institut fiir Umwelt-
analytik GmbH (GIU), Teningen, Dipl.-
Chemiker H. Albrich: Prifung des
Riickhaltevermdgens fiir  schadliche
Wasserinhaltsstoffe anhand von Aufsto-
ckungsversuchen

Diese Untersuchung aus dem Jahr 2005
bezog sich auf einen Vorlaufer des heu-
tigen Systems, der aber bereits ein PI-
Filtersystem enthielt. Es wurden Was-
serproben mit Schadstoffkomponenten
(,Spikes®) aufgestockt und deren Ver-
halten im Filter untersucht, namentlich:
Nitrat, Schwermetalle (Blei, Kupfer,
Eisen, Zink), Kaliumhydrogenphthalat
(KHP) als geloster organischer Kohlen-
stoff (DOC) sowie polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK).

(2) Labor fiir Umweltanalytik GmbH
(UmLab), Kassel, Dipl.-Ing. Reinhard
Prison: Projekt Wasseruntersuchungen
MAUNAWAI Wasserfilter

Diese Untersuchung umfasste weitere
Schwermetalle (Blei, Silber, Quecksil-
ber), Trihalogenmethane, eine umfas-
sende Palette von 23 Pestiziden, den Ge-
samtgehalt an organischem Kohlenstoff
(TOC) sowie Chlor in freier Form, in ge-
bundener Form und als Gesamtgehalt.

(3) Institut fir Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen,
Universitat Stuttgart (Prof. Kroplin),
Forschungsleiter Berthold Heusel M.A.):
Mikroskopische Wasseruntersuchungen
(Leitungswasser/Quellwasser/gefilter-
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tes Wasser/gefiltertes Wasser mit dem
MAUNAWAI Wassersystem)

In dieser Untersuchungsreihe wurde die
Qualitait von MAUNAWAI-gefiltertem
Wasser vergleichend zu anderen Was-
serproben mit der von der Kinstlerin
Ruth Kibler entwickelten bildgebenden
Methode (Verdunstungsbilder im Dun-
kelfeld- bzw. Phasenkontrastmikros-
kop) untersucht. Einerseits wurde durch
MAUNAWALI gefiltertes und vitalisiertes
Wasser mit Wasserproben anderer Auf-
bereitungsart (Bodenseewasser, Lei-
tungswasser an einem Hausanschluss
und nach einem Haushaltsfilter) vergli-
chen, andererseits wurde demonstriert,
wiesich das Wasserverschiedener Stadte
(Budapest, Pecs/Stid-Ungarn, Stuttgart)
durch den MAUNAWAI-Filtervorgang
verbessert.

(4) TIREC, Krems an der Donau (Nie-
derésterreich), Mag. Dr. Walter Han-
nes Medinger (20m): Biophysikalische
Produkttestierung - Untersuchung der
MAUNAWAI-Filtertechnologie

Teil 1: Phasenkohérenz-Resonanzspekt-
roskopie (Bericht g1/2011)

Mit einem auf magnetischen Messungen
beruhenden, vom IIREC entwickelten
spektroskopischen Verfahren wurden
Resonanzfrequenzen in MAUNAWAI-
gefiltertem Wasser vergleichend zu Lei-
tungswasser bestimmt. Dabei zeigten
sich nach MAUNAWAI-Filterung auf3er-
ordentlich starke Signale, die besonders
auf eine sehr gute Zellgangigkeit des
Wassers schliefen lassen.

Erginzend dazu wurde ein Kurzbericht
iber den Schutz von MAUNAWAI-
aktiviertem Wasser gegen elektroma-
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gnetische erstellt

(15.11.2011).

Beeintrachtigung

Teil 2: Physikalisch-chemische Analytik
(Bericht 104/20m)

Erginzend zu den bereits vorliegenden
Analysen wurden physikalisch-chemi-
sche Grundparameter des MAUNAWAI-
Wassers (pH-Wert, Redoxpotential,
Leitfdhigkeit) gemessen sowie durch
chemische Analytik das Abscheidever-
mogen fir ausgewahlte Elektrolyte, spe-
ziell fir die hartebildenden Elemente
Calcium und Magnesium, dann fir die
stickstofthaltigen lonen Ammonium,
Nitrat und Nitrit, weiters fiir das Schwer-
metall Mangan, bestimmt.

2. Bestimmung physikalischer
und chemischer Parameter

Die moderne Trinkwasserversorgung ist
ohne regelmaflige Kontrolle physikali-
scher, chemischer und bakteriologischer
Bestimmungsgrofden undenkbar. Diese
Untersuchungen dienen dazu, gesund-
heitlich bedenkliche Schadstoff- oder
Keimgehalte im Wasser zu verhindern,
aber auch geschmacksbeeintrachtigen-
de Beimengungen unterhalb stérender
Konzentrationen zu halten. Eines kann
diese gut abgesicherte Analytik aller-
dings nichtaussagen: Wie ,gut®ein Was-
ser im biologischen Sinn tatsachlich ist.
Die Abwesenheit von Schadstoffen oder
Bakterien bedeutet namlich noch nicht,
dass Wasser gut schmeckt oder andere
biologisch wiinschenswerte, vielleicht
sogar notwendige Qualitdten aufweist.
MafSstab fiir diese Qualitat ist das natiir-
liche Wasser, z.B. frisches Quellwasser,



oder das hochgradig strukturierte Was-
ser in unserem Korper, in jeder unserer
Zellen.

Um tiber diese ,weichen’, aber biologisch
sehr wichtigen Eigenschaften etwas aus-
sagen zu konnen, wurden verschiedene
komplementdre Methoden der Wasse-
runtersuchung entwickelt. Zwei solcher
Methoden werden hier ndher betrachtet:
Einerseits ein bildgebendes Verfahren
(Verdunstungsbilder von Wasser-
tropfen), das nach dem Motto ,Ein Bild
sagt mehr als tausend Worte“ die Was-
serqualitdt unmittelbar durch Betrach-
ten von Bildern erkennen lasst. Anderer-
seits kann ein physikalisch messendes
Verfahren, das Resonanzsignale bei
bestimmten Frequenzen registriert (ein
sog. spektroskopisches Verfahren),
detaillierten Aufschluss dariiber geben,
welche biologisch wirksamen Resonan-
zen im Wasser eingepragt sind.

Mit Hilfe der letzteren Methodelasstsich
auch nachweisen, inwieweit die Qualitat
von Wasser durch ,Elektrosmog® beein-
trachtigt wird, und wie es moglich ist,
Wasser vor solcher Beeintrachtigung
zu schiitzen. Fir Wasser, das durch das
MAUNAWAI-System aufbereitet (ge-
filtert und aktiviert) wird, liegen auf all
diesen Gebieten aussagekraftige Unter-
suchungen vor.

In den folgenden Abschnitten gehen
wir zundchst auf die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Analytik ein.
Anschlieffend wenden wir uns den
Erkenntnissen tber die Qualitit des
MAUNAWAI-Wassers zu, die mit kom-
plementiren Methoden gewonnen wur-
den.

2.1 Untersuchte Parameter
und deren Bedeutung

Insgesamt liegen fiir das MAUNAWAI-
System eine Fiille von Untersuchungs-
ergebnissen vor, wodurch die physika-
lisch-chemischen Uberwachungs- und
Indikatorparameter nach den Trink-
wasserverordnungen Deutschlands
und Osterreichs abgedeckt werden
und bei manchen Stoffgruppen wesent-
lich dariiber hinaus gegangen wurde.

Wir stellen kurz die Bedeutung der
Komponenten vor, zu denen die Ergeb-
nisse in den Tabellen auf S. 7/8 angege-
ben sind:

Zunachst finden wir einige Grundpara-
meter, diewirbereits mitunseren Sinnen
erfassen (Farbung, Geruch, Geschmack,
Triibung). Es folgen die grundlegenden
physikalisch-chemischen Parame-
ter: Die elektrische Leitfahigkeit ist ein
Maf dafiir, wie viele elektrisch geladene
Teilchen (Ionen) in Wasser gelost sind.
Diese stammen von Sauren, Basen oder
Salzen. Der pH-Wert gibt den Sduregrad
des Wassers an (<7 sauer, >7 basisch).
Das Redoxpotential gibt in vergleichba-
rer Weise an, ob das Wasser eher redu-
zierend oder eher oxidierend wirkt. Es
kann allerdings immer nur in Bezug auf
anderes Wasser derselben chemischen
Zusammensetzung beurteilt werden.

Unter der Uberschrift »Elektrolyte und
Halogene“ folgt die grofle Gruppe der
anorganischen Komponenten. Dar-
in finden wir zundchst die Kationen
(elektrisch positiv geladenen Teilchen),
die allgemein in Wasser bestimmt wer-
den: die hartebildenden Elemente Cal-
cium und Magnesium sowie weiters das
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Ammonium, das fiir reduzierte Stick-
stoffverbindungen kennzeichnend ist
(z.B. beim Eintrag von nicht abgebauter,
d.h. nicht oxidierter Giille). Dann die
Anionen (elektrisch negativ geladene
Teilchen): darunter das allgegenwartige
Chlorid sowie die oxidierten Stickstoff-
verbindungen Nitrat und Nitrit, die im
Hinblick auf landwirtschaftlich (durch
Uberdiingung) bedingte Kontamination
von Trinkwasser bestimmt werden.

Wegen der Chlorierung des Trinkwas-
sers ist auch der Chlorgehalt von In-
teresse. Der Gesamtgehalt an Chlor im
Wasser setzt sich aus freiem und (che-
misch an andere Stoffe) gebundenem
Chlor zusammen.

Die Schwermetalle liegen, wenn sie
in Wasser gel6st sind, als Kationen vor.
Wegen ihrer Giftigkeit (Blei, Queck-
silber) oder geschmacksbeeintrachti-
genden Wirkung (Eisen, Mangan) bzw.
bakterienabtétenden Wirkung (Silber)
oder auch als lebenswichtige Spuren-
stoffe (Eisen, Kupfer, Zink usw.) haben
sie hohe biologische Bedeutung und
wurden deshalb in der Tabelle in einer
besonderen Gruppe zusammengefasst.
Ubrigens handelt es sich auch bei den
meisten radioaktiven Elementen um
Schwermetalle. Ein gutes Abscheide-
vermogen des MAUNAWAI-Systems fiir
Schwermetalle lasst darauf schliefien,
dass auch Radioaktivitit wirksam zu-
rickgehalten wiirde. Man muss dabei
bedenken, dass (abgesehen von einem
geringfligigen Gehalt an tiberschwerem
Wasser) nicht der Stoff Wasser (H20)
selbst Trager der Radioaktivitat ist, son-
dern Wasser nur durch geloste Fremd-
stoffe radioaktiv wird.
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Wenden wir uns nun der zweiten Seite
der Tabelle zu, auf der die organischen
Komponenten angegeben sind: Da fin-
den wir zundachst als Summenparameter
den organischen Kohlenstoff (Ge-
samtwert = TOC und in Wasser geloster
Gehalt = DOC). Organische Verbindun-
gen (darunter versteht man heute alle
Verbindungen mit einem Grundgeriist
aus Kohlenstoff und Wasserstoff) be-
gegnen uns in Wasser einerseits als
Reste abgestorbener Lebewesen, Hu-
musstoffe udgl., aber auch in Form einer
Fiille unerwiinschter Stoffe technischer
Herkunft (Fette und Ole, Geruchs- und
Geschmacksstoffe, Losemittel, Pestizi-
de, Verbrennungsriickstande usw.). Da
es unmoglich ist alle diese Komponen-
ten einzeln zu bestimmen, sind die an-
gegebenen summarischen Werte TOC
und DOC wichtig.

Bei organischen Verbindungen, die fiir
die Umwelt und fiir die Gesundheit des
Menschen besondere Bedeutung haben,
sind zusatzlich Einzelbestimmungen
erforderlich. Diese liegen fiir das MAU-
NAWAI-System in reicher Zahl vor. Zu-
ndchst fiir die als PAH oder PAK bekann-
ten polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe, Inhaltsstoffe von
Ruf}, Teer, Erdél und Kohle und Pro-
dukte unvollstandiger Verbrennung, die
als krebserzeugend gelten. Von den 16
PAK der Liste der US-Umweltbehorde
EPA wurde die Abscheidewirkung durch
MAUNAWALI bei 13 Einzelkomponenten
und dem Summenwert bestimmt.

Trihalogenmethane (THM) entstehen
bei der Wasserbehandlung mit Chlor
und sind die wichtigsten Beispiele fiir
Halogenkohlenwasserstoffe in Trink-
wasser. Jene 4 THM, denen besondere
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gesundheitliche Bedeutung zukommt,
wurden einzeln und in Summe unter-
sucht.

Der Gebrauch von Pestiziden, also
Schadlingsbekdmpfungsmitteln  aller
Art, ist heute in der Land- und Forst-
wirtschaft, aber auch z.B. im Holzbau
und Schiffbau, weit verbreitet. Auch bei
ihnen handelt es sich tiberwiegend um
organische Verbindungen. Fiir 23 wich-
tige Pestizide wurde die Abscheidewir-
kung des MAUNAWAI-Systems unter-
sucht.

2.2 Ergebnisse

Untersuchungsergebnisse zu den ein-
zelnen unter 2.1 besprochenen Kompo-
nenten:

Erlduterungen zu den Spalten der Tabelle:

Spalte 1: Parameter

Die untersuchten Komponenten und ihre Bedeu-
tung wurden in Abschnitt 2.1 besprochen. Fir
manche Parameter werden tibliche Abkiirzungen
verwendet, z.B. MCPA = Methylchlorphenoxyes-
sigsaure.

Spalte 2: Einheit

Die Einheiten, in denen Messwerte, Grenzwerte
usw. in den Spalten 3 bis 6 angegeben sind, werden
hier mit den {blichen Abkiirzungen angefiihrt.
Eine von Messwerten und Einheiten unabhdngige
Angabe zur Wirksamkeit der MAUNAWAI-Filte-
rung bietet Spalte 7.

Spalte 3: Ausgangswert

Soweit esaus den vorliegenden Berichten nachvoll-
zogen werden konnte, werden in dieser Spalte die
Ausgangskonzentrationen der eingesetzten Test-
l6sungen (oder - bei den physikalisch-chemischen
Parametern - die zum Vergleich herangezogenen
Werte von Leitungswasser) angegeben.
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Spalte 4: BG = Bestimmungsgrenze

Dieser Wert ist fiir die jeweils angewandte Bestim-
mungsmethode kennzeichnend. Er gibt an, welche
geringste Konzentration gerade noch bestimmt
werden kann. Unterhalb dieses Wertes ist die Kon-
zentration so gering, dass dariiber keine gesicherte
Aussage mehr méglich ist.

Spalte 5: Grenz- oder Richtwert

In dieser Spalte findet man den in der Trinkwas-
serverordnung festgelegten Grenzwert oder einen
von Fachgremien festgelegten Richtwert. Wenn
man den in der folgenden Spalte 6 ersichtlichen
Messwert mit dem Grenz- oder Richtwert ver-
gleicht, erkennt man ob dieser eingehalten ist.
Spalte 6: Ergebnis

In dieser Spalte findet sich der Wert, der im Was-
ser nach Durchlaufen des MAUNAWAI-Systems
festgestellt wurde. In Fdllen mehrfacher Be-
stimmungen wird die Bandbreite der Ergebnisse
(,von...bis“) angegeben. Ein ,kleiner-Zeichen vor
der Angabe bedeutet, dass das Ergebnis unter der
Bestimmungsgrenze lag. D.h. die Konzentration
der jeweiligen Komponente nach Filterung durch
MAUNAWALI war so gering, dass sie nicht mehr be-
stimmt werden konnte. Bei den Trihalogenmetha-
nen (THM) waren die einzelnen Komponenten im
gefilterten Wasser nicht nachweisbar (n.n.); hier
liegt keine Angabe tiber die Bestimmungsgrenze
vor. Beim Summenwert der THM sind aber alle
diese Angaben vorhanden.

Spalte 7: Reduktion in %

Damit man unabhangig von Messwerten und Ein-
heiten die Abscheidewirkung des MAUNAWAI-
Systems abschdtzen kann, werden zusdtzlich, wo
es moglich ist, in Spalte 7 Abscheidegrade in % an-
gegeben. Keine seridse Angabe kann man machen,
wenn nicht die Ausgangskonzentration und das
Ergebnis (die Endkonzentration) exakt bekannt
sind. Das ist z.B. der Fall, wenn das Ergebnis so
niedrig ist, dass es unterhalb der Bestimmungs-
grenze liegt (,<“ Angaben in Spalte 6).

Spalte 8: Priifanstalt

Die Institute, von denen die Untersuchungen
stammen, wurden in Abschnitt 1.2 vorgestellt.



Parameter Einheit Ausgangs- BG  Grenz-oder Ergebnis Reduktion Priif-

wert Richtwert in % anstalt
» Grundparameter
Sinnespriifung
Farbung farblos ITIREC
Geruch geruchlos IIREC
Geschmack angenehm (1) IIREC
Triibung klar IIREC

» Physikalisch-chemische Parameter

el. Leitfahigk. uS/cm 0,5 2500 (20°C) 504 GIU
420 500 IIREC

pH-Wert 6,5 bis 9,5 7,78 bis 8,11 GIU
7,5 8,23 IIREC

Redoxpotential mV 227 252 IIREC

» Elektrolyte und Halogene (Anorganische Komponenten)

Kationen
Calcium mg/1 58 5 16 72,4 IIREC
Magnesium mg/1 16 5 6 62,5 IIREC
Ammonium  mg/l 5 02 05 1 80,0 IIREC
Anionen
Chlorid mg/1 125 25 250 100 20,0 IIREC
Nitrat mg/1 100 3 50 29 71,0 IIREC
Nitrit mg/1 5 0,5 0,5 2,9 42,0 IIREC
Chlor
Gebunden mg/1 <0,1 0,1 <0,1 UmLab
Frei mg/1 0,69 0,1 0,3 <0,1 UmlLab
Gesamt mg/1 0,75 0,1 0,3 <0,1 UmlLab
Schwermetalle
Blei pg/l 5 10 <5 GIU
ug/l 96 5 <5 UmLab
Silber pg/l 10 5 <5 UmLab
Quecksilber  pg/l 1 0,1 1 <0,1 UmLab
Kupfer pg/l 1 2000 166 GIU
Eisen pg/l 5 200 <5 GIU
Zink pg/l 10 500 54,1 GIU
Mangan pg/l 1000 30 50 <30 IIREC

(1) Von Testpersonen wird der Geschmack des MAUNAWAI-gefilterten Wassers durchwegs als sehr ange-
nehm beschrieben. Besonders auffallig ist, dass das MAUNAWAI-Wasser selbst in abgestandenem
und erwarmtem Zustand angenehm teeartig schmeckt.



Parameter Einheit  Ausgangs-
wert

» Organische Komponenten

Organischer Kohlenstoff

(TOC) mg/1 10,1
Gelost (DOC) mg/l

BG

0,2

Grenz- oder
Richtwert

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-16)

Naphthalin (jeweils pg/1)
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3cd)pyren
Summe PAK nach EPA

Trihalogenmethane (THM)

Trichlormethan 84,2
Bromdichlormethan 2,8
Dibromchlormethan 1,2
Tribrommethan 3,6
Summe 91,8
Pestizide

Lindan 10
Atrazin 10
Desethylatrazin 10
Simazin 10
Isoproturon 10
Bentazon 10
Bromacil 10
Hexazinon 10
Mecoprop 10
Propazin 10
Sebutylacin 10
Chlortoluron 10
Dichlorprop 10
Diuron 10
Terbutylazin 10
Carbofuran 10
Metobromuron 10
Desisopropylatrazin 10
Metazachlor 10
Monuron 10
MCPA 10
Metabenzthiazuron 10

Parathionethyl 10

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,3

50

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Ergebnis

1,2
0,25 — 0,276

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

0,005

n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

0,7

<0,1
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Reduktion
in %

88,1

99,2

Priif-
anstalt

Gesamt
UmLab

GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU
GIU

UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmLab

UmLab
UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmlLab
UmLab
UmLab
UmLab
UmLab
UmLab
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2.3 Bewertung

Was bedeuten nun die zusammenge-
stellten Untersuchungsergebnisse?

Generell kann man sagen, dass das

» MAUNAWAI-System sehr gut ge-
eignet ist, alle Anforderungen an die
mit unseren Sinnen sowie mit phy-
sikalisch-chemischer Analytik fest-
stellbaren Trinkwasserparameter zu
erfiillen.

Hinsichtlich Farbung und Triibung, Ge-
ruch und Geschmack weist das MAUNA-
WAI-gefilterte Wasser alle gewiinschten
neutralen Eigenschaften auf. Besonders
hervorzuheben ist der durchwegs -
auch nach Abstehen und Erwarmung
des Wassers - von Testpersonen als
angenehm beurteilte Geschmack,
den kaum ein anderes Wasseraufberei-
tungsverfahren erreicht.

Die elektrische Leitfahigkeit nimmt
gegeniiber dem eingesetzten Trink-
wasser etwas zu. Das ist durch lonen-
austauschprozesse erkldarbar. Die vom
MAUNAWAI-System abgeschiedenen
Komponenten werden durch sehr be-
wegliche und daher erhoht leitfahige
Wasserstoff- und Hydroxylionen ersetzt.
Derresultierende Wert liegt nur etwa bei
einem Funftel des Grenzwertes.

Der pH-Wert wurde gegeniiber dem
eingesetzten Leitungswasser etwas ins
Basische verschoben. Von zwei un-
tersuchenden Instituten wurden unab-
hangig voneinander Ergebniswerte um
pH 8 gefunden. Das bedeutet eine wiin-
schenswerte Gegensteuerung gegen
die Ubersiuerung des Kérpermili-
eus, die uns vielfach zu schaffen macht.
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Das Redoxpotential wurde gegeniiber
dem zur Filtration eingesetzten Trink-
wasser leicht erhoht. Dies deutet auf
eine erfolgreiche Abscheidung reduzie-
render (vornehmlich organischer) In-
haltsstoffe hin.

Die Abscheidung der Kationen zeigt
sehr gute Ionenaustauschfdhigkeiten
des MAUNAWAI-Systems an. Bei den
an sich lebenswichtigen Kationen Cal-
cium und Magnesium bedeuten die
Abscheidegrade von 60 bis 70% einen
erwiinschten Beitrag zur Verringerung
der Wasserharte. Eine starkere Reduk-
tion dieser Elemente ware aus physiolo-
gischer Sicht nicht zu begrifen.

Bei den Schwermetallen, die gleichfalls
in Form von Kationen in Wasser vorlie-
gen, werden so hohe Abscheidegrade
erreicht, dass die Konzentrationen nach
MAUNAWAI-Filterung unterhalb der
Bestimmungsgrenzen lagen (insbe-
sondere bei den giftigen oder storenden
Schwermetallen) oder bei den physio-
logischen Elementen Kupfer und Zink
etwa bei einem Zehntel des Grenzwer-
tes. Im Wasser vorhandenes Chlor wird
durch das MAUNAWAI-System unter
die Bestimmungsgrenze reduziert.

Bei Nitrat wird ein beachtlicher Wir-
kungsgrad der Abscheidung von 70%
erzielt. Selbst wenn sich durch din-
gungsbedingte  Trinkwasserbelastung
die Konzentrationen von Nitrat und
Nitrit dem Grenzwert ndhern, schafft
MAUNAWAI dessen sichere Unter-
schreitung.

Auch bei den sehr umfassend unter-
suchten organischen Komponenten
erreicht MAUNAWAI &duflerst zufrie-
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denstellende Ergebnisse. Der Summen-
parameter TOC signalisiert einen ca.
90 %igen Abscheidungsgrad.

Bei den 6kologisch oder toxikologisch
bedeutsamen Komponenten wird dieser
Wert noch bedeutend tbertroffen. Bei
den Trihalogenmethanen wurde eine
99,2 %ige Reduktion erzielt. Samtli-
che untersuchten Einzelkomponen-
ten der polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe und der Pesti-
zide lagen unterhalb der Bestim-
mungsgrenze. Insgesamt kann auf
Grund der Analytik dem Abscheide-
vermogen des MAUNAWAI-Systems
fiir anorganische und organische
Schadstoffe verschiedenster Art ein
hervorragendes Zeugnis ausgestellt
werden.

3. Verdunstungsbilder

3.1 Bedeutung bildgebender
Verfahren

Neben der Messung und Wagung sind
aus der Wissenschaft jene Verfahren
nicht wegzudenken, bei denen etwas
bildhaft aufgezeichnet oder festgehalten
wird. Fotos dienen auch in der Wissen-
schaft generell zu Dokumentationszwe-
cken, spezielle Aufnahmetechniken wie
Rontgen, Kernresonanz- oder Positro-
nenemissionstomographie sind in der
medizinischen Diagnostik Standard.
Ahnliches gilt fiir die Materialpriifung,
Blof bei der Untersuchung von Wasser,
aber auch von Blut (Dunkelfeldmikros-
kopie!), haben solche bildgebenden Ver-
fahren noch nicht die Anerkennung der
Lehrwissenschaft gefunden.
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Das hindert aber ausgewiesene Wis-
senschaftler wie Prof. Dr. Kroplin von
der Universitat Stuttgart nicht daran,
solche Verfahren (namentlich der von
Ruth Kiibler entwickelten Technik der
Verdunstungsbilder) zur Untersuchung
physikalischer und biophysikalischer
Einfliissse auf Wasser einzusetzen. Der
Japaner Dr. Masaru Emoto hat mit sei-
nen Kristallisationsbildern und dem
Buch ,Die Botschaft des Wassers® vie-
len Menschen bewusst gemacht, dass
Wasser wundersame Eigenschaften be-
sitzt, tiber die schulwissenschaftliche
Parameter keine Aussage ermoglichen.
Emoto hatte das bildgebende Verfahren
entwickelt, nachdem er mit streng wis-
senschaftlicher Magnetfeldresonanzfor-
schung an Wasser kein Echo fand.

Dieses Beispiel zeigt deutlich den Vor-
teil der bildgebenden Verfahren auf, der
in dem chinesischen Sprichwort treffend
zusammengefasst wird: ,Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte" Betrachten wir
nun vergleichend einige Verdunstungs-
bilder, die am Institut von Prof. Kroplin
von Berthold Heusel hergestellt wur-
den.

3.2 Untersuchungsergebnisse

Die Bildreihen 1 und 2 zeigen Ergebnis-
se zweier Untersuchungsreihen. In der
ersten Reihe wird durch MAUNAWAI
gefiltertes und aktiviertes Wasser eini-
gen Wasserproben gegeniibergestellt,
die auf andere Weise behandelt wurden.
In der zweiten Reihe folgen Aufnahmen
des Leitungswasser verschiedener Stad-
te vor und nach dem Filtervorgang mit
dem MAUNAWAI-System.



Bildreihe 1 a

Bild 1: Bild 2:
Leitungswasser aus einem Hausanschluss Nach Durchlaufen des MAUNAWAI Filter-
in Stuttgart-Vaihingen systems-die Struktur ist gleichmdfSig aus-

gebildet, die Kristallformen organisch-har-
monisch, das Bild farblich differenziert und
geordnet.

Bildreihe1 b

Bild 1: Bild 2: Bild 3:
Umkehrosmose Wasser destilliertes Wasser Zim-Zim-Brunnen
bei Mekka



Bildreihe 2 a: Budapester Wasser

Bild 1:
Budapester Wasser (Ungarn)
vor dem Filtervorgang

Bild 2:

verschiedene Wassertropfen nach dem
Filtervorgang mit dem MAUNAWAI
Wassersystem

Bildreihe 2 b: Wasser aus Pecs

Bild 1:
Wasser aus Pecs (Siid-Ungarn)
vor dem Filtervorgang

Bild 2:

verschiedene Wassertropfen nach dem
Filtervorgang mit dem MAUNAWAI
Wassersystem
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Bildreihe 2c: Stuttgarter Wasser

MAUNAWAI Wassersystem

Bild 1:
Wasser aus Stuttgart
vor dem Filtervorgang

Bild 2:

verschiedene Wassertropfen nach dem
Filtervorgang mit dem MAUNAWAI
Wassersystem

3.3 Bewertung

Um solche Verdunstungsbilder bewer-
ten zu konnen, muss man sich erst ein-
mal einige Erfahrungstatsachen zu eigen
machen: Das Bild, das Wassertropfen
beim Verdunsten auf einem Objekttra-
ger hinterlassen, gleicht einer Art Stem-
pelabdruck, der tber verschiedenste
subtile Einfliisse auf die Wasserstruktur
Aufschluss gibt. Filter, Wasserbewegun-
gen, Magnetfelder, Einfliisse der biologi-
schen Umgebung usw. Jedes Tropfenbild
ist einzigartig, doch zeigt sich bei Wie-
derholung unter gleichen Bedingungen
dennoch ein bestimmtes Grundmus-
ter. Daraus konnen nun Schlisse auf
die Reinheit des Wassers oder auch auf
den Gehalt an geldsten Salzen, auf die
Urspriinglichkeit und Lebendigkeit des
Wassers gezogen werden.

Mineralreiche, insbesondere ,harte®
(stark kalkhaltige) Wasser zeigen im
Bild eine sehr dichte Struktur. Dicke
weifde Riander zeigen eine Konzentrie-
rung von Salzen an. Die Strukturierung
des Wassers selbst ist in diesem Fall nur
schwach ausgepragt (z.B. bei den Pro-
ben von nicht weiter behandeltem Lei-
tungswasser oder auch nach dem Haus-
haltsfilter).

Im Detail aufgelockerte oder gleichma-
ig gestreute Strukturen deuten bei glei-
chem Stoffanteil an Mineralien (Salzen)
darauf hin, dass das Wasser selbst hier
eine starker strukturierende Kraft be-
sitzt. Diese Beobachtung geht meist mit
mehreren, regelmafdig angeordneten
Ringbildungen einher.
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Die Verdunstungsbilder von MAUNA-
WAI-gefiltertem Wasser zeigen sowohl
diese Bildungen konzentrischer Ringe
als auch kristallartige Strukturen, die
an Eiskristalle erinnern. Nach der Be-
urteilung von B. Heusel ist die Struktur
»gleichmaflig ausgebildet, die Kristall-
formen organisch-harmonisch, das Bild
farblich differenziert und geordnet®
Man kann aus diesen Bildern auf einen
hohen Ordnungsgrad in MAUNAWAI-
Wasser schliefden. Diese hohe Ordnung
(Koharenz) ist nach neuestem Wissens-
stand der Schliissel zur Vitalitat und vi-
talisierenden Wirkung des Wassers.

Mehr dariiber verraten die folgenden
Untersuchungsergebnisse.

4. Untersuchung von
Wasser-Resonanzen

4.1 Erlauterung der Methode

Erst die Wasserforschung der letzten 20
bis 30 Jahre hat erhellt, was die biologi-
sche Wasserqualitat ausmacht, die uns
wohl unser Geschmackssinn anzeigt, die
jedoch mit den herkémmlichen Analy-
senmethoden nicht erfasst wird. Diese
Qualitat hangt wesentlich mit der Fa-
higkeit des Wassers zusammen, Infor-
mation zu speichern. Das ,,Geddchtnis
des Wassers“ ist langst keine Spekula-
tion mehr, sondern wissenschaftliche
Tatsache. Die Grundlage dafiir bilden
fliissigkristalline (also kristallartig ge-
ordnete) Verbande von Wassermo-
lekiilen, die bei Raumtemperatur etwa
30 % des fliissigen Wassers ausmachen.
Diese Gebilde sind sehr bestdndig und
haben nicht nur bestimmte geomet-

IIREC - Dr. Medinger

rische Strukturen, sondern speichern
auch elektromagnetische Signale.

Diese Signale werden auf magneti-
schem Weg gespeichert, und sie kon-
nen mit einem im IIREC entwickelten
Verfahren durch Messung mit einer
Magnetfeldantenne ausgelesen wer-
den. Wird einer Wasserprobe ein ma-
gnetisches Signal zugefiihrt, das in ihr
eingespeichert ist, dann geht sie in Re-
sonanz, und es kann ein Resonanzsignal
als elektrische Spannung gemessen wer-
den. Tragt man diese Signale gegen die
jeweilige Frequenz (zwischen o und 100
Hertz) auf, so erhalt man ein Spektrum.
Aus einem solchen Spektrum kann
man sehr viel dariiber ablesen, wie , gut*
eine Wasserprobe im biologischen Sinn
tatsachlich ist. MafSstab fiir diese Qua-
litat ist das nattrliche Wasser, z.B. fri-
sches Quellwasser, oder das hochgradig
strukturierte Wasser in unserem Korper,
in jeder unserer Zellen.

4.2 Untersuchungsergebnisse

Solche ,Phasenkohdrenzspektren® wur-
den von Leitungswasser vor und nach
Filterung durch das MAUNAWAI-Sys-
tem aufgezeichnet. Man unterscheidet
nach dem Drehsinn Messungen bei
,links () und rechts (+) zirkular polari-
sierter magnetischer Anregung. Es gibt
also von jeder Probe zwei Messungen,
deren Ergebnisse (Spektren) zu Ver-
gleichszwecken grafisch tibereinander-
gelegt werden.

Solche Spektraldarstellungen zeigen die
beiden Abbildungen 1 und 2. Auf der x-
Achse kann die jeweilige Frequenz abge-
lesen werden. Sie wird als , Interferenz®
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generiert und deshalb in den Grafiken
so bezeichnet. Resonanzsignale sind als
Zacken der dariiber liegenden Kurven
nach oben und nach unten erkennbar.

Sie werden als elektrische Spannungen
(Resonanzpotentiale) in Mikrovolt (pV,
das sind Millionstel Volt) aufgetragen.

Auch wenn man nicht Experte auf dem
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Gebiet der Spektroskopie ist, kann man
aus den Grafiken erkennen, wo die bei-
den iibereinander liegenden Kurven des
MAUNAWAI-gefilterten Wassers und
des zum Vergleich herangezogenen Lei-
tungswassers gleich oder ahnlich verlau-
fen, und wo sie sich deutlich unterschei-
den.
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Abbildungen: 1 und 2

ImterferenzfHz =

Spektrale Darstellungen der elektromagnetischen Signale in Leitungswasser und in
MAUNAWAI gefiltertem Wasser bei beiderlei Drehsinn der magnetischen Anregung
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Einige Signale treten beim MAUNA-
WAI-Wasser ganz stark hervor und wa-
ren beim Leitungswasser so nicht vor-
handen, manche wieder sind nur beim
Leitungswasser ausgepragt, aber nicht
nach der Filtration durch das MAUNA-
WAI-System.

Daraus ersehen wir bereits, dass sich das
Wasser nach Durchlaufen der MAUNA-
WAI-Filterschichten wesentlich anders
verhalt als zuvor.

4.3 Bewertung

Besonders auffillig sind bei den Spekt-
ren der MAUNAWAI-gefilterten Proben
bei (+) zirkular polarisierter Anregung
die Signale bei 22.5 Hz und bei 61.0 Hz,
die vorher nicht vorhanden waren. Beide
stehen fiir biologisch duflerst wichtige
Funktionen.

Ein Signal bei der Frequenz 22.5 Hz wur-
de schon vom deutschen Bioresonanz-
Pionier Dipl.-Ing. Paul Schmidt mit der
Zellerneuerung, mit der Zellmembran
und - bei falscher ,Polung“ - mit dem
Krebsgeschehen in Verbindung ge-
bracht. Der britische Elektrophysiker
Prof. Dr. Cyril W. Smith stellte fest, dass
eine Wasser-Resonanz bei 22.6 Hz mit
einer flinfeckigen Geometrie in Was-
ser zusammenhdangt. Durch einen der
Chemie-Nobelpreistrager des Jahres
2003 (Peter Agre) wissen wir, dass der
Transport von Wassermolekiilen durch
die Zellmembran ein elektromagne-
tischer Prozess ist. Uberdies ist heute
aus der Zellforschung bekannt, dass die
Zellmembran (nicht nur der Zellkern!)
enorme Bedeutung fiir die Steuerung
des Geschehens in der Zelle besitzt. Zu-
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sammengefasst bedeuten diese Erkennt-
nisse, dass ein positives Resonanzsignal
des Wassers bei 22.5 Hz fiir eine biolo-
gisch regenerative Wirkung des Was-
sers, fiir dessen optimale Zellgangigkeit
und fiir die Begiinstigung der Ordnung
(Koharenz) in der Zelle steht. Die star-
ke Auspragung dieser Vitalfrequenz
durch den MAUNAWAI-Filterprozess
belegt einen wesentlichen Vitalisie-
rungsprozess. > Das Wasser erhdlt beim
Durchlaufen des MAUNAWAI-Filters
zellwasserdhnliche Eigenschaften.

Das andere, durch die MAUNAWAI-Filt-
ration stark ausgepragte Resonanzsignal
des Wassers bei 61.0 Hz liegt im biolo-
gischen Resonanzbereich des Gehors
(unseres Sinnesorgans fiir Longitudinal-
oder Skalarwellen, z.B. Schallwellen)
und verschiedener Darmabschnitte.
Denkt man an das Sprichwort ,Der Tod
sitzt im Darm®, so besteht an deren ge-
sundheitlicher Bedeutung kein Zweifel.

4.4 Einfluss von , Elektrosmog"

Die Tatsache der Einpragung elekt-
romagnetischer Signale in Wasser
stellt auch eine erhebliche Gefahr fiir
die Wasserqualitat dar. Durch ,falsch
gepolte“ nattirliche oder technische
Wellen (z.B. durch geopathogene Zonen
oder Funkwellen) kann die Qualitat von
Wasser schwer beeintrachtigt werden
(erkennbar z.B. durch Verkeimung oder
Algenwuchs).

Es stellt sich daher die Frage, wie wider-
standsfahig MAUNAWAI-gefiltertes
Wasser gegeniiber stérenden elekt-
romagnetischen Feldern ist. Behalt es
unter dem Einfluss von ,Elektrosmog*
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seine einzigartige biologische Qualitat
oder kann man es so widerstandsfdhig
machen, dass es dazu in der Lage ist?
Nun, generell kann man sagen, dass
Wasser mit sehr gut ausgebildeter
Struktur auch gegen elektromagneti-
sche Storungen ziemlich stabil ist. Bei
den Untersuchungen nach der Verduns-
tungsbildmethode (Abschnitt 3) wurde
z.B. festgestellt, dass MAUNAWAI-gefil-
tertes Wasser auch unter dem Einfluss
von Mobilfunkstrahlung die gute Trop-
fenstruktur zeigte, lediglich der dufdere
Rand verstarkte sich.

Nun gibt es in zahlreichen Haushalten,
Biiros usw. wesentlich gefahrlichere Ein-
fliisse auf das Wasser: Schnurlostelefone
(DECT-Standard) enthalten z.B. in der
Basisstation (oft wird sie falschlich nur
fir eine Ladestation gehalten) einen
richtigen kleinen Mobilfunksender. Bei
der abgegebenen Strahlung handelt es
sich wie beim Handyfunk um Mikro-
wellenstrahlung, nur ist die Sendestar-
ke einer DECT-Basisstation wesentlich
starker als die eines Handys. Noch dazu
strahlen altere Schnurlostelefone rund
um die Uhr, nicht nur wenn Gesprache
ein- oder ausgehen. Weitere Funkquel-
len wie Bluetooth oder W-LAN strahlen
zwar meist nicht so stark, dafiir benitit-
zen sie jedoch die gleiche Frequenz wie
der Mikrowellenherd: namlich eine Re-
sonanzfrequenz des Wassers bei 2,45
GHz (Gigahertz).

Um zu untersuchen, ob Wasser, das in
einem MAUNAWAI-Gerat gefiltert wur-
de, auch solch ,harter” elektromagneti-
scher Belastung standhalt bzw. dagegen
geschiitzt werden kann, wurden zwei
Proben von MAUNAWAI-gefiltertem
Wasser der Strahlung einer DECT-Ba-
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sisstation ausgesetzt. Die eine war zu-
satzlich mit einer Schutzvorrichtung
neuester Art (Marke OPET) ausgestat-
tet. Dabei handelt es sich um ein sand-
wichartig aus zwei unterschiedlichen
Materialien aufgebautes Plattchen. An
der Grenzflaiche zwischen dem aufden
liegenden Metall und dem innen liegen-
den Mineral entsteht ein starkes Ord-
nungsfeld.

Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die
Spektren von MAUNAWAI-gefiltertem
und DECT-bestrahltem im Vergleich zu
unbestrahltem Wasser, wobei das be-
strahlte Wasser in einem Fall mit OPET
geschiitzt war, im anderen nicht.

Die wiedergegebenen Spektren bezie-
hen sich auf rechts (+) magnetischen
Drehsinn bei der Messung, da bei dieser
Art der ,Zirkularpolarisation“ die unbe-
strahlte MAUNAWAI-Probe besonders
starke biologisch relevante Signale zeigt
(siehe Abschnitt 4.3).

Die griin hervorgehobenen Bereiche der
Abbildung 3 (folgende Seite, oben) zei-
gen, dass sich dieses in betrachtlichen
Bereichen bei MAUNAWAI-gefiltertem
Wasser unter dem Einfluss der Bestrah-
lung nicht verandert, was eine erstaun-
liche Widerstandsfahigkeit des Wassers
belegt. In den orange gekennzeicheten
Bereichen hingegen hat sich der Verlauf
der Spektralkurve deutlich verandert -
unter dem massiven Beschuss durch die
intensive, gepulste DECT-Mikrowellen-
strahlung wenig erstaunlich. Der rote
Pfeil zeigt, dass das einzigartige 22.5
Hz-Signal des MAUNAWAI-gefilterten
Wassers in einem solchen verdanderten
Bereich liegt; es wurde geschwacht und
umgepolt.
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=i [Bmirahiyng
= R Blraung

= v Bestrahing
—— ngzh Bestratrung

a) ohne OPET-Schutz bei Bestrahlung (oben), b) mit OPET-Schutz bei Bestrahlung (unten).

Hervorhebungen: griin = keine Anderung durch Bestrahlung; gelb = Umkehr des Signalvorzei-

chens, aber spiegelbildlicher spektraler Kurvenverlauf; orange

= gednderter Kurvenverlauf.



IIREC - Dr. Medinger

In der Abbildung 4 (unten) (Bestrah-
lung unter OPET-Schutz) zeichnen sich
neben griin gekennzeichneten, unver-
andert gebliebenen Bereichen tiberwie-
gend solche mit gelber Markierung ab.
Das bedeutet, dass in diesen Bereichen
ein natirlicher Durchschwingprozess
stattgefunden hat, wie er generell bei
Wasserproben zu beobachten ist. Das
positive 22.5 Hz-Signal blieb hier am
Rande eines ,griinen“ Frequenzbereichs
mit unveranderter Schwingungslage er-
halten!

Somit wurde bei der MAUNAWAI-Pro-
be mit OPET-Schutz eine besonders
wirksame Moglichkeit demonstriert, das
natiirliche  Schwingungsverhalten
des Wassers zu erhalten, ohne dass
es unter dem Einfluss gepulster Mikro-
wellenstrahlung zu einer Beeintrach-
tigung der durch das MAUNAWAI-
Verfahren geschaffenen einzigartigen
biologischen Qualitiat kommt.

5. Gesamtbeurteilung

Die vorliegenden Messungen, Analy-
sen und Untersuchungen des MAU-
NAWAI-Filtersystems bieten einen gut
abgerundeten Uberblick iiber die her-
vorragenden Eigenschaften dieser Was-
seraufbereitungstechnik:

» wirksame Abscheidung anorgani-
scher und organischer Schadstoffe
(besonders eindrucksvoll nachgewiesen
fiir Schwermetalle, polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe, Pestizide...)

» wirksame Regeneration der im Ver-
dunstungsbild erkennbaren struk-
turellen Qualitit von Wasser, wenn
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diese durch Verunreinigung oder her-
kommliche Filtration beeintrachtigt
wurde,

» hervorragende Zellgangigkeit bzw.
Zellwasserahnlichkeit, nachgewiesen
durch ein positives Resonanzsignal bei
22.5 Hz; in dieser deutlichen Auspra-
gung ein Alleinstellungsmerkmal des
MAUNAWAI-Systems;

» gute Widerstandskraft gegen Be-
eintrachtigung durch elektromag-
netische Stérungen (,,Elektrosmog®),
die durch eine einfache Schutzmaf3-
nahme (den ordnenden Grenzflichen-
effekt neuester Schutzmittel) auch im
Falle intensiver Bestrahlung mit gepuls-
ten Mikrowellen aufrecht erhalten wird.

» Insgesamt kann dem MAUNAWAI-
Wassersystem aus biophysikalischer
Sicht eine ausgezeichnete Fihigkeit
zur Reinigung, strukturellen Akti-
vierung und Vitalisierung von Was-
ser bescheinigt werden. Die Ergebnisse
belegen, dass durch MAUNAWAI gefil-
tertes Wasser dem Ideal der Zellwasser-
Ahnlichkeit erstaunlich nahe kommt.

Mag. Dr. Walter Hannes Medinge;?/'f\‘

Wissenschaftlicher Leiter IIREC/
Internationales Institut fiir EMV-Forschung
(Elektromagnetische Vertraglichkeit

auf biophysikalischer Grundlage)
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